
MINIBAR

HOTEL LINE 25-26



Design, Qualité, Prix, Garantie

Forme, Qualité, Prix, Garantie
Design, Qualité, Prix, Garantie
Excellent rapport qualité/prix
et garantie totale Technomax.

Excellent rapport Qualité/Prix
et garantie totale de Technomax.

Excellent rapport qualité/prix et 
garantie totale Technomax.

Un style moderne, une installation simple et un nettoyage facile. Toute la 
production des minibars est soumise à de nombreux contrôles de qualité 
stricts et chaque unité est vérifiée individuellement.

Un modèle moderne, une installation simple, un nettoyage facile. Toute 
la production des minibars est soumise à de nombreux contrôles de 
qualité stricts et chaque unité est vérifiée individuellement.

Un style moderne, une installation simple, un nettoyage facile. Toute la 
production des minibars est soumise à des contrôles de qualité stricts et 
chaque unité est vérifiée individuellement.
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NOUVEL RÈGLEMENT UE 2019/2016 RELATIF À 
L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Pourquoi ces nouveaux règlements européens ?
La réduction de la consommation et des pertes d'énergie revêt une importance croissante pour l'UE. En 2007, les dirigeants de l'UE se sont 
fixé pour objectif de réduire de 20 % la consommation énergétique annuelle de l'Union d'ici 2020. En 2018, dans le cadre du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens», un nouvel objectif a été fixé, visant à réduire la consommation d'énergie d'au moins 32,5 % d'ici 
2030. Les mesures d'efficacité énergétique sont de plus en plus reconnues comme un moyen non seulement d'assurer un approvisionnement 
énergétique durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de réduire les coûts 
d'importation, mais aussi de promouvoir la compétitivité de l'Union. L'efficacité énergétique constitue donc une priorité stratégique de l'Union de 
l'énergie, et l'UE promeut le principe de la priorité à l'efficacité énergétique («energy efficiency first»). Le futur cadre politique pour la période après 2030 
est en cours de discussion.

L'étiquette qui identifie l'efficacité énergétique des minibars a été mise à jour. Elle indique désormais sept classes, de A à G, sous forme de 
barres colorées et comprend un code QR qui renvoie aux informations sur le modèle contenues dans la partie publique de la base de données 
en ligne EPREL (EU Product Database for Energy Labelling). Cette base de données européenne a été créée dans le double objectif de pouvoir 
être utilisée par les autorités de contrôle pour la surveillance du marché et de rendre publique en ligne la liste des produits étiquetés.

Dans la partie inférieure, en revanche, sont indiqués la consommation annuelle en kWh, le volume net interne et les émissions sonores 
aériennes exprimées en dB(A) re 1 pW, ainsi que la classe correspondante avec une expression du niveau sur une échelle allant de A à D. La 
classe A indique une très haute performance (la meilleure de l'échelle) en termes acoustiques.

Le test d'émission sonore de l'appareil est effectué dans des 
laboratoires accrédités et équipés des technologies de mesure 
les plus modernes. Il permet d'obtenir la valeur du bruit 
exprimée en dB(A) re 1 pW (pondérée A). La valeur indiquée 
est exprimée en décibels pondérés A, ce qui indique le filtre 
utilisé par l'instrumentation qui simule le comportement de 
l'oreille humaine.

  La valeur du niveau sonore en dB, mesurée lors du test en 
laboratoire à l'aide d'un sonomètre, et indiquée sur la nouvelle 
étiquette   énergétique   des   minibar   relève

valeurs d'intensité comprises entre 0 et 25 dB à 50 Hz qui ne 
sont normalement pas perçues par l'oreille humaine.

  Les valeurs d'   t d'   mesurées   sur les   ns   minibar   
avec   système de refroidissement thermoélectrique et à 
absorption sont optimales, garantissant un fonctionnement 
TOTALEMENT SILENCIEUX à l'oreille humaine et c'est 
précisément pour cette raison qu'elles sont classées dans la 
CLASSE « A », la plus élevée pouvant être atteinte selon la 
nouvelle réglementation européenne.
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NOS MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES ET À ABSORPTION SONT 
TOTALEMENT SILENCIEUX !

MAIS LA QUALITÉ DE 
NOS PRODUITS

RESTE INCHANGÉE !

LES RÈGLES CHANGENT,



La réduction de la consommation d’énergie et des pertes d’énergie revêt une importance 
croissante pour l’UE. En 2007, les dirigeants de l’UE se sont fixés pour objectif de réduire la 
consommation d’énergie annuelle de l’Union de 20 % d’ici 2020. En 2018, dans le cadre du 
paquet «Énergie propre pour tous les Européens», un nouvel objectif a été fixé visant à 
réduire la consommation d’énergie d’au moins 32,5 % en 2030. Les mesures d’efficacité 
énergétique sont de plus en plus reconnues comme un moyen non seulement de parvenir à 
un approvisionnement énergétique durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
d’améliorer la sécurité d’approvisionnement et de réduire les coûts d’importation, mais 
aussi de promouvoir la compétitivité de l’Union. L'efficacité énergétique est donc une 
priorité stratégique de l'union de l'énergie, et l'UE promeut en premier lieu le principe de 
l'efficacité énergétique. Le futur cadre politique pour la période post-2030 est en cours de 
discussion.

L’étiquette qui identifie l’efficacité énergétique des minibars a été mise à jour pour indiquer 
désormais sept classes, de A à G dans des barres colorées, et comprend le code QR, qui 
renvoie aux informations sur le modèle contenues dans la partie publique de la base de 
données de produits en ligne EPREL (Base de données de l’UE sur les produits d’étiquetage 
énergétique). Cette base de données européenne a été créée dans le double objectif de 
pouvoir être utilisée par les autorités de contrôle pour des activités de surveillance du 
marché et de rendre la liste des produits étiquetés accessible au public en ligne.

Dans la zone inférieure, en revanche, la consommation annuelle en kWh, le volume 
intérieur net et le niveau sonore exprimé en dB (A) et la classe relative avec expression 
du niveau sonore sont indiqués sur une échelle allant de A à D. La classe A est un indice 
de très hautes performances (le meilleur sur l'échelle) en termes acoustiques.

Le test d’émission sonore de l’appareil est réalisé dans des 
laboratoires accrédités équipés des technologies de mesure 
les plus modernes et permet de déduire la valeur du bruit 
exprimée en dB
(A) re 1 pW (pondéré A). La valeur indiquée en dB(A) indique 
que le filtre utilisé par l'instrumentation simule le 
comportement de l'oreille humaine.

La valeur du niveau sonore en dB(A), testée en laboratoire 
avec un sonomètre et reportée sur la nouvelle étiquette 
énergétique des minibars, détecte des sons d'une intensité 
comprise entre 0 dB et 25 dB à 50 Hz, qui ne peuvent 
normalement pas être perçus par l'oreille humaine.

Les valeurs mesurées sur nos minibars, avec des systèmes de 
refroidissement thermoélectriques et à absorption, sont 
optimales et garantissent un fonctionnement presque sans 
émission (ABSOLUMENT SILENCIEUX) et pour cette raison 
elles sont classées en CLASSE « A », le maximum réalisable 
par la nouvelle Réglementation Européenne.

La réduction de la consommation et du gaspillage d'énergie revêt une importance croissante 
pour l'UE. En 2007, les dirigeants européens se sont fixé pour objectif de réduire de 20 % la 
consommation énergétique annuelle de l'Union d'ici 2020. En 2018, dans le cadre du paquet 
« Une énergie propre pour tous les Européens », un nouvel objectif a été fixé afin de réduire 
la consommation d'énergie d'au moins 32,5 % d'ici 2030.

Les mesures d'efficacité énergétique sont de plus en plus reconnues comme un moyen 
non seulement d'assurer un approvisionnement énergétique durable, de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de 
réduire les coûts d'importation, mais aussi de promouvoir la compétitivité de l'Union. 
L'efficacité énergétique constitue donc une priorité stratégique pour l'Union en matière 
d'énergie et l'UE promeut le principe « l'efficacité énergétique d'abord ». Le futur cadre 
politique pour la période au-delà de 2030 est en cours de discussion.

L'étiquetage indiquant l'efficacité énergétique des minibars a été mis à jour afin d'indiquer 
désormais sept classes, de A à G, sous forme de barres de couleur, et comprend le QR qui 
renvoie aux informations sur le modèle contenues dans la partie publique de la base de 
données en ligne EPREL (base de données européenne sur l'étiquetage énergétique des 
produits). Cette base de données a été créée dans le double but d'être utilisée par les 
autorités de surveillance pour les activités de surveillance du marché et de rendre publique 
en ligne la liste des produits étiquetés.

Dans la partie inférieure, la consommation annuelle en kWh, le volume interne net et les 
émissions sonores dans l'air sont indiqués en dB(A) re 1pW, ainsi que la classe 
correspondante avec indication du niveau sur une échelle allant de A à
D. La classe A est un indice de très haute performance (le meilleur de l'échelle) en 
termes acoustiques.

Le test d'émission sonore de l'appareil est effectué dans des 
laboratoires certifiés équipés de technologies de mesure de 
pointe et permet de déterminer la valeur sonore exprimée en 
dB(A) re 1pW (pondérée A). La pondération A indique le filtre 
utilisé par l'instrument qui simule le comportement de l'oreille 
humaine.

La valeur du niveau sonore en dB(A), détectée lors du test en 
laboratoire à l'aide d'un sonomètre et indiquée sur la nouvelle 
étiquette énergétique des minibars, détecte des valeurs 
d'intensité sonore comprises entre 0 dB et 25 dB à 50 Hz, qui ne 
peuvent normalement pas être perçues par l'oreille humaine.

Les valeurs mesurées sur nos minibars équipés de systèmes 
de refroidissement thermoélectriques et à absorption sont 
optimales, garantissant l'ABSENCE DE BRUIT pour l'oreille 
humaine. C'est pourquoi ils sont classés CLASSE « A », la plus 
haute classe possible selon la nouvelle réglementation 
européenne.
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Nouveau règlement de l'UE relatif à l'étiquetage énergétique

NOS MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES ET À 
ABSORPTION SONT TOTALEMENT SILENCIEUX !

Nouvelle réglementation 2019/2016 pour l'étiquetage énergétique des 
minibars

NOS MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES ET À 
ABSORPTION SONT TOTALEMENT SILENCIEUX !



à faible consommation d'énergie

Minibars écologiques 

• Aucune pièce mobile

• Absence de vibrations

• Totalement silencieux

• Aucun entretien

Faible
Consommation

... un « choix conscient »

Le système de refroidissement thermoélectrique avec « cellule Peltier 
» repose sur une découverte du physicien français Jean Peltier. En 
1834, il découvrit que, lors du passage d'un courant électrique continu 
dans un circuit composé de plusieurs conducteurs, le point de jonction 
entre ceux-ci se refroidit ou se réchauffe, selon le sens du courant. Dans le 
minibar, en pratique, le passage du courant électrique à travers un 
module thermoélectrique crée une différence de température entre 
ses côtés, l'un se refroidissant tandis que l'autre se réchauffe.

Le même principe a été appliqué à nos minibars thermoélectriques. 
Ce système, associé à l'absence de gaz nocifs pour l'environnement, 
permet de générer le refroidissement à l'intérieur des minibars, avec 
une faible consommation d'énergie et dans le respect total de 
l'environnement dans lequel nous vivons. De plus, l'absence totale de 
pièces mécaniques en mouvement le rend complètement silencieux, 
sans usure et sans besoin d'entretien.
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MINIBARS thermoélectriques Peltier



à faible consommation d'énergie

un « choix conscient »

MINIBAR Thermoélectrique Peltier

Minibar écologique 
à basse consommation d'énergie

« un choix responsable »

• Pas de pièces 
mobiles

• Sans vibration

•Complètement 
silencieux

• Sans entretien

Faible
Consommation

Le système de refroidissement thermoélectrique avec « Cellule de Peltier » se base sur une découverte du 
physicien français Jean Peltier. En 1834, il découvre que lors du passage du courant électrique continu dans 
un circuit composé de divers conducteurs, la jonction entre eux se refroidit ou se réchauffe selon la direction 
du courant.
En pratique, dans le minibar, au passage du courant électrique à travers le dispositif thermoélectrique, une 
différence de température se crée des deux côtés : un côté se refroidit tandis que l'autre se réchauffe.
Le même principe a été appliqué à nos minibars thermoélectriques. Grâce à ce système et à l'absence de gaz 
toxiques pour l'environnement, le refroidissement du minibar se fait avec une faible consommation 
d'énergie et respecte l'environnement. De plus, l'absence de pièces mécaniques mobiles rend le minibar 
complètement silencieux et sans entretien.

Minibar thermoélectrique Peltier

Minibar écologique

• Aucune pièce 
mobile

• Sans vibrations

• 
Complètemen
t silencieux

• Aucun entretien 
requis

Faible
Énergie

Le système de refroidissement thermoélectrique avec « cellule Peltier » est basé sur la découverte du 
physicien français Jean Peltier. En 1834, il a découvert que lorsqu'un courant électrique circule dans un 
circuit composé de différents conducteurs, la jonction entre ceux-ci devient plus froide ou plus chaude selon la 
direction du courant. En pratique, dans le minibar, un courant circule dans le module thermoélectrique, créant une 
différence de température entre les deux côtés, de sorte qu'un côté devient plus froid tandis que l'autre devient plus 
chaud.

Le même principe a été appliqué à nos minibars thermoélectriques.
Grâce à ce système et à l'absence de gaz toxiques pour l'environnement, le refroidissement des minibars 
peut être obtenu avec une faible consommation d'énergie, dans le respect du monde qui nous entoure. De 
plus, l'absence de pièces mécaniques mobiles rend les minibars totalement silencieux, sans usure et donc 
sans entretien.
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Technical Data: Équipement
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W•

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

HP27LN-PLUS
À encastrer ou à poser librement
A encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Modèle HP27LN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 77 kWh/an • Température intérieure réglable
Dimensions extérieures H x L x P 540 x 380 x 400 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 27 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 29 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment à bouteilles de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 clayettes réglables en aluminium
Type de porte Réversible Poids net 11,5 kg • Crochet d'attelage porte

Modèle HP27LN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 77 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 380 x 400 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 27L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 29L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 11,5 kg • Crochet d'entraînement

Modèle HP27LN-PLUS Tension nominale 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 77 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 540 x 380 x 400 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 27 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 29 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteille de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 11,5 kg • Fixation à charnière coulissante
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Technical Data: Équipement
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W•

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

HP30LN-PLUS
À encastrer ou à poser librement
A encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

F

Modèle HP30LN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 96 kWh/an • Température intérieure réglable
Dimensions extérieures H x L x P 540 x 419 x 397 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 30 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment à bouteilles de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 clayettes réglables en aluminium
Type de porte Réversible Poids net 12,4 kg • Crochet d'attelage porte

Modèle HP30LN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 96 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 419 x 397 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 30L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 12,4 kg • Crochet d'entraînement

Modèle HP30LN-PLUS Tension nominale 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 96 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 540 x 419 x 397 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteille de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 12,4 kg • Fixation à charnière coulissante
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Technical Data: Équipement
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

HP40LN-PLUS
Encastrable ou à poser
À encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETEMENT SILENCIEUX

 

Modèle HP40LN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 97 kWh/an • Température interne réglable
Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 432 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 40 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 40 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment à bouteilles de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte Réversible Poids net 14 kg • Crochet d'attelage porte

Modèle HP40LN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 97 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 432 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 40L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 14 kg • Crochet d'entraînement

Modèle HP40LN-PLUS Tension nominale 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 97 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 566 x 441 x 432 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 40 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteille de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 14 kg • Fixation à charnière coulissante
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Données 
techniques :
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

HP27LGN-PLUS
À encastrer ou à poser librement avec porte en verre fumé
À encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé Built-in 
or free standing with smoked glass door

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETELY SILENT

Modèle HP27LGN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température intérieure réglable
Dimensions extérieures H x L x P 540 x 384 x 390 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 27 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 29 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA
Type de porte Réversible Poids net 14,2 kg

Modèle HP27LGN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 384 x 390 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 27L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 29L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 14,2 kg

Modèle HP27LGN-PLUS Tension nominale 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 540 x 384 x 390 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 27 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 29 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 14,2 kg
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Caractéristiques techniques : Équipement
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

HP30LGN-PLUS
À encastrer ou à poser librement avec porte en verre fumé
À encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé Built-in 
or free standing with smoked glass door

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

F

Modèle HP30LGN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 95 kWh/an • Température interne réglable
Dimensions extérieures H x L x P 540 x 419 x 390 mm Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 30 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 32 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA
Type de porte Réversible Poids net 15,4 kg

Modèle HP30LGN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 95 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 419 x 390 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 32L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 15,4 kg

Modèle HP30LGN-PLUS Tension nominale 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 95 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 540 x 419 x 390 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 32 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 15,4 kg
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • THERMOELECTRIC MINIBAR

Mod.

HP40LGN-PLUS
À encastrer ou à poser librement avec porte en verre fumé
À encastrer ou à pose libre avec porte en verre fumé Built-in 
or free standing with smoked glass door

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

F

Modèle HP40LGN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50–60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 95 kWh/an • Température interne réglable
Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 41 L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA
Type de porte Réversible Poids net 17,3 kg

Modèle HP40LGN-PLUS Tension d'alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 95 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 41L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 17,3 kg

Modèle HP40LGN-PLUS Tension nominale 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation d'énergie 95 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 566 x 441 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 41 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, verre fumé Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 17,3 kg
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • THERMOELECTRIC MINIBAR

Mod.

TP20N-PLUS
À encastrer ou à poser librement
A encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Caractéristiques techniques :

Modèle TP20N-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 73 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 450 x 402 x 350 mm Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 20 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 19 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 clayette réglable en aluminium

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'attelage porte

Type de porte Réversible Poids net 10 kg

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle TP20N-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 73 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 450 x 402 x 350 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 20 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 19 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 étagère réglable en aluminium

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'entraînement

Type de porte Réversible Poids net 10 kg

Données 
techniques :

Équipement

Modèle TP20N-PLUS Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 73 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 450 x 402 x 350 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 20 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 19 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 tablette réglable en aluminium

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Fixation à charnière coulissante

Type de porte Réversible Poids net 10 kg
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Technical Data: Équipement
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TP30N-PLUS
Encastrable ou à poser
À encastrer ou à pose libre 
Built-in or free standing

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Modèle TP30N-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 74 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 465 x 380 x 440 mm Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 24 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 clayette réglable en aluminium

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'attelage porteur

Type de porte Réversible Poids net 11 kg

Modèle TP30N-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 74 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 465 x 380 x 440 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 24 L. Classe d'émission bruit aérien A (0 dB) • 1 étagère réglable en aluminium

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'entraînement

Type de porte Réversible Poids net 11 kg

Modèle TP30N-PLUS Tension nominale 220-240 V / 60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 74 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 465 x 380 x 440 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Catégorie de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 24 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 tablette réglable en aluminium

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Fixation à charnière coulissante

Type de porte Réversible Poids net 11 kg
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TP40N-PLUS
À encastrer ou à poser librement
À encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

F

Caractéristiques techniques :

a

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle TP40N-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 89 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 13 kg • Crochet d'entraînement

TTeecchhnniiqquueellDDaattaa : : Équipement

Modèle TP40N-PLUS Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 89 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 540 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteille de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 13 kg • Fixation à charnière coulissante
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Modèle TP40N-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrée ou libre Consommation énergétique 89 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment porte-bouteilles de 1,5 L sur la 
porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 13 kg • Crochet d'attelage porte-bagages
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TP40NS-PLUS
À encastrer ou à poser librement • Panneau de porte en verre trempé miroir
À encastrer ou à pose libre • Panneau miroir de porte en verre trempé Built-in or 
free standing • Tempered mirror glass door panel

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

F

Caractéristiques techniques : Équipement

a

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle TP40NS-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 89 kWh/an • Temperature interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 14 kg

Données 
techniques :

Équipement

Modèle TP40NS-PLUS Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 89 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 550 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteilles de 1,5 L sur la porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 14 kg
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Modèle TP40NS-PLUS Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 89 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment porte-bouteille de 1,5 L sur la 
porte

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables en aluminium

Type de porte Réversible Poids net 14 kg
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TECHNOFROST TP30NG

75 kWh/an

0 L 26 L

22 dB
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TP30NG
À encastrer ou à poser librement avec porte en verre
À encastrer ou à pose libre avec porte en verre 
Encastrable ou à poser librement avec porte en verre

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Caractéristiques techniques :

Modèle TP30NG Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 75 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 465 x 380 x 440 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 26 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 clayette réglable en aluminium

Couleur Noir, porte en verre Certifications CE /RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 13,5 kg

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle TP30NG Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 75 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 465 x 380 x 440 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 26 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 étagère réglable en aluminium

Couleur Noir, portes en verre Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 13,5 kg

Données 
techniques :

Équipement

Modèle TP30NG Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 75 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 465 x 380 x 440 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 26 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 tablette réglable en aluminium

Couleur Noir, porte vitrée Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 13,5 kg
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Données 
techniques :

Équipement

21

Modèle TP40NG Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 98 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, porte en verre Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 15,5 kg

Modèle TP40NG Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 98 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, portes en verre Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 15,5 kg

Modèle TP40NG Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation d'énergie 98 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 436 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Noir, porte vitrée Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 15,5 kg

G
A

G

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TP40NG
À encastrer ou à poser librement avec porte en verre
À encastrer ou à pose libre avec porte en verre 
Encastrable ou à poser librement avec porte en verre

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETEMENT SILENCIEUX

TECHNOFROST TP40NG

98 kWh/an

0 L 31L

23 dB

ABCD
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Caractéristiques techniques 
:

tionDota

TECHNOFROST RM40

76 kWh/an

0 L 31 L

22 dB

ABCD

W•

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE « RETRO » • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE « RETRO » • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE « RETRO »

Mod.

RM40
À installation libre
A pose libre Free 
standing

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

M

T 
D 
C 
V 
C 
T

Caractéristiques techniques :

Données techniques :

Équipement

Équipement

Modèle RM40 Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Autoportant Consommation d'énergie 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zones tempérées) • Éclairage LED interne

Volume interne net 31 L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Rouge Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg
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odello RM40 Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Rouge Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle RM40 Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Pose libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables en aluminium

Couleur Rouge Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg
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Caractéristiques techniques : Équipement
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Caractéristiques techniques : Équipement

Données 
techniques :

Équipement
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MINIBAR « RETRO » THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE « RETRO » • « RETRO » THERMOELECTRIC MINIBAR

Mod.

BM40
À installation libre
A pose libre Free 
standing

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETELY SILENT

TECHNOFROST RM40

76 kWh/an

0 L 31 L

22 dB

ABCD

odèle BM40 Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle BM40 Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Pose libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle BM40 Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Autoportant Consommation d'énergie 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Données 
techniques :

Équipement
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MINIBAR « RETRO » THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE « RETRO » • « RETRO » THERMOELECTRIC MINIBAR

Mod.

WM40
À installation libre
A pose libre Free 
standing

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Modèle WM40 Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température intérieure réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Blanc Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle WM40 Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Pose libre Consommation énergétique 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 540 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Blanc Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle WM40 Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Autoportant Consommation d'énergie 76 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P. 540 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 31 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Blanc Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg
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TECHNOFROST RM40

76 kWh/an

0 L 31 L

22 dB

ABCD
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Caractéristiques techniques : Équipement

Caractéristiques techniques : Équipement

Données 
techniques :

Équipement
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Modèle TW12G Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Fixation murale Consommation énergétique 62 kWh/an • Température intérieure réglable
Dimensions extérieures H x L x P 522 x 402 x 225 mm Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 12 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 10 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 étagère réglable

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA
Type de porte Réversible Poids net 12 kg

Modèle TW12G Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Fixation murale Consommation énergétique 62 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 522 x 402 x 225 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 12 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 10 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 étagère réglable

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 12 kg

Modèle TW12G Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 58 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Montage mural Consommation d'énergie 62 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 522 x 402 x 225 mm. Classe d'efficacité énergétique E • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 12 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 10 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 1 étagère réglable

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Réversible Poids net 12 kg

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TW12G
Minibar suspendu avec porte en verre trempé miroir Minibar suspendu avec porte 
en verre trempé miroir Suspended minibar with door finishing with tempered mirror 
glass panel

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETEMENT SILENCIEUX

22 dB

ABCD

10 L0 L

62 kWh/an

TW12GTECHNOFROST
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Caractéristiques techniques : Équipement

Technical Data: Équipement
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Modèle TD40N Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable Consommation énergétique 165 kWh/an • Température intérieure réglable
Dimensions extérieures H x L x P 430 x 495 x 468 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 28 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiments intérieurs réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Bac pour contenir des snacks
Type de porte Panneau Poids net 16,5 kg

Modèle TD40N Tension d'alimentation 220-240 V / 50 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation À encastrer Consommation énergétique 165 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 430 x 495 x 468 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 28 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) •Compartiments intérieurs réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Plateau pour contenir les snacks

Type de porte Habillable Poids net 16,5 kg

Modèle TD40N Tension nominale 220-240 V / 50 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable Consommation d'énergie 165 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 430 x 495 x 468 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 28 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiments intérieurs réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Plateau pour snacks

Type de porte Paneable Poids net 16,5 kg

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE

Mod.

TD40N
Minibar à tiroir extractible Minibar 
avec tiroir extractible Minibar à tiroir

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX

COMPLETEMENT SILENCIEUX

G

23 dB

ABCD

28 L0 L

165 kWh/an

TD40NTECHNOFROST
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MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOELECTRIQUE • THERMOELECTRIC MINIBAR

Mod.

F40MEL
Minibar meuble avec système de contrôle intelligent
Minibar meuble avec système de contrôle intelligent Minibar 
meuble avec système de contrôle intelligent

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

TECHNOFROST HP40LN

97 kWh/an

0 L 33 L

23 dB

ABCD

Meuble en bois contenant un minibar 
thermoélectrique de 40 L. Compartiment 
supérieur pouvant accueillir un coffre-
fort (non inclus).

Élégant meuble en bois teinté noyer clair 
dans lequel est fixé un minibar 
thermoélectrique de 40
L. Sur le minibar, un espace est disponible 
pour accueillir un coffre-fort ou divers 
objets (coffre non inclus).

Meuble en bois de couleur noyer 
moyen dans lequel est fixé un minibar 
thermoélectrique de 40 L. Sur le 
minibar, un espace est disponible pour 
accueillir un coffre-fort ou divers objets 
(coffre non inclus).

• Trois niveaux de température interne sélectionnables 
pour obtenir un refroidissement optimal.

• La température intérieure est réglable par un 
système à 3 positions pour obtenir un 
refroidissement optimal.

• Trois niveaux de température interne pour 
obtenir un refroidissement optimal.

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle F40MEL Tension d'alimentation 100-240 V / 50 – 60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 50 watts • Thermostat électronique

Dimensions extérieures H x L x P 947 x 500 x 495 mm. Consommation énergétique 97 kWh/an • Température interne réglable
Dimensions du compartiment H x L x P 250 x 460 x 350 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 40 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment à bouteilles de 1,5 L sur la porte

Couleur du meuble Noyer moyen Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables
Couleur du minibar Noir Poids net 40 kg • Serrure à clé et roulettes à la base

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle F40MEL Tension d’alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 50 watts • Thermostat électronique

Dimensions ext. H x L x P 947 x 500 x 495 mm. Consommation énergétique 97 kWh/an • Température interne réglable

Comp. supérieur H x L x P 250 x 460 x 350 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 Classe d'émission bruit aérien A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur meuble Noyer moyen Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables

Couleur minibar Noir Poids net 40 kg • Serrure à clé et roulettes à la base

Données 
techniques :

Équipement

Modèle F40MEL Tension nominale 100-240 V / 50 – 60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 50 watts • Thermostat électronique

Dimensions extérieures H x L x P 947 x 500 x 495 mm. Consommation d'énergie 97 kWh/an • Température interne réglable

Plus élevé comp. H x L x P. 250 x 460 x 350 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteille de 1,5 L sur la porte

Couleur du mobilier Noyer moyen Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables

Couleur du minibar Noir Poids net 40 kg • Poignée et roulettes en dessous
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TECHNOFROST HP40LN

97 kWh/an

0 L 33 L

23 dB

ABCD

MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • MINIBAR THERMOÉLECTRIQUE • THERMOELECTRIC MINIBAR

Mod.

F40ML
Minibar meuble avec système de contrôle intelligent
Minibar meuble avec système de contrôle intelligent Minibar 
meuble avec système de contrôle intelligent

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Meuble en bois contenant un minibar 
thermoélectrique de 40 litres et un 
compartiment de rangement supérieur.

Élégant meuble en bois contenant un 
minibar thermoélectrique de 40 litres 
avec un espace de rangement au-dessus.

Meuble en bois où est fixé un minibar 
thermoélectrique de 40 litres. Sur le 
minibar, il y a un espace utilisable pour 
ranger des objets.

• Trois niveaux de température interne sélectionnables 
pour obtenir un refroidissement optimal.

• La température intérieure est réglable par un 
système à 3 positions pour obtenir un 
refroidissement optimal.

• Trois niveaux de température interne pour 
obtenir un refroidissement optimal.

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle F40ML Tension d'alimentation 100-240 V / 50 – 60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 50 watts • Thermostat électronique

Dimensions extérieures H x L x P 770 x 475 x 455 mm Consommation énergétique 97 kWh/an • Température interne réglable
Dimensions de l'espace de rangement H x L x P 130 x 438 x 295 
mm.

Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Compartiment porte-bouteilles de 1,5 l sur la 
porte

Couleur du meuble Noyer foncé Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables
Couleur du minibar Noir Poids net 34 kg • Serrure à clé et pieds à la base

Caractéristiques techniques : Équipement

Modèle F40ML Tension d'alimentation 100-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 50 watts • Thermostat électronique

Dimensions ext. H x L x P 770 x 475 x 455 mm. Consommation énergétique 97 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions supérieures H x L x P 130 x 438 x 295 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 33 Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte

Couleur du meuble Noyer foncé Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables

Couleur minibar Noir Poids net 34 kg • Serrure à clé et patins en caoutchouc

Données 
techniques :

Équipement

Modèle F40ML Tension nominale 100-240 V / 50 – 60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 50 watts • Thermostat électronique

Dimensions extérieures H x L x P 770 x 475 x 455 mm. Consommation d'énergie 97 kWh/an • Température interne réglable

H plus élevée. H x L x P. 130 x 438 x 295 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 33 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • Porte-bouteille de 1,5 L sur la porte

Couleur des meubles Noyer foncé Certifications CE / RoHS / UKCA • 2 étagères réglables

Couleur du minibar Noir Poids net 34 kg • Keylook et pieds en caoutchouc sur le fond
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Caractéristiques techniques : Équipement

M
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Caractéristiques techniques : Équipement

Données 
techniques :

Équipement
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W•

CANTINETTA VINO TERMOELETTRICA • CAVE A VIN THERMOELECTRIQUE • THERMOELECTRIC WINE CELLAR

Mod.

CW8P

À poser - 8 bouteilles
A pose libre – 8 bouteilles 
Free standing - 8 bottles

odello CW8P Tension d'alimentation 220-240 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Écran tactile pour le contrôle

Type d'installation Libre Consommation énergétique 85 kWh/an de la température

Dimensions extérieures H x L x P 475 x 265 x 510 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage automatique cyclique
Capacité 8 bouteilles Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Température intérieure 8 – 18 °C Classe d'émission sonore aérienne B (35 dB)

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle CW8P Tension d'alimentation 220-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Écran tactile pour le contrôle de la

Type d'installation Libre Consommation énergétique 85 kWh/an température

Dimensions ext. H x L x P 475 x 265 x 510 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique

Capacité 8 bouteilles Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Température interne 8 – 18 °C Classe d'émission sonore aérienne B (35 dB)

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg

Modèle CW8P Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Thermoélectrique Puissance nominale 65 watts • Écran tactile pour le contrôle

Type d'installation Libre Consommation d'énergie 85 kWh/an de température

Dimensions extérieures H x L x P. 475 x 265 x 510 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Capacité 8 bouteilles Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Température interne 8 – 18 °C. Classe d'émission sonore aérienne B (35 dB)

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA

Type de porte Non réversible Poids net 12 kg
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Exemples d'installation correcte des minibars thermoélectriques

Exemples d'installations correctes des minibars thermoélectriques Exemples 
d'installations correctes des minibars thermoélectriques
Dans les installations encastrées, il est essentiel de créer les prises d'air adéquates afin que la chaleur produite puisse être facilement 
évacuée. Les schémas présentent quelques exemples d'installations correctes.

Pour les installations à encastrer, il est fondamental d’assurer une circulation d’air pour que la chaleur produite puisse s’évacuer. Les 
schémas donnent quelques exemples d’installations correctes.

Dans les installations encastrées, il faut créer une prise d'air adéquate pour que la chaleur produite puisse être facilement évacuée. Les 
images montrent quelques exemples d'installations correctes.
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Caractéristiques techniques : Équipement

Données 
techniques :

Équipement
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98 kWh/an

0 L 35 L

43 dB

ABCD

Mod.

MINIBAR À COMPRESSEUR • MINIBAR A COMPRESSEUR • COMPRESSOR MINIBAR

Encastrable ou à poserÀ encastrer ou à pose libre

TC35N Encastrable ou indépendant

odèle TC35N Tension d'alimentation 220-240 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Compresseur Puissance nominale 85 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 98 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Éclairage intérieur à LED
lasse de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • 2 étagères réglables

Volume intérieur net 35 L. Classe d'émission sonore aérienne D (43 dB) • Crochet d'attelage porte-bagages

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Températures internes de 0 °C à + 8 °C

Type de porte Réversible Poids net 16 kg

Modèle TC35N Tension d'alimentation 220-240 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 85 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 98 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • 2 étagères réglables

Volume intérieur net 35 L. Classe d'émission sonore aérienne D (43 dB) • Crochet d'entraînement

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Température interne 0 °C à + 8 °C

Type de porte Réversible Poids net 16 kg

Modèle TC35N Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 85 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation d'énergie 98 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 550 x 402 x 435 mm. Classe d'efficacité énergétique F • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • 2 étagères réglables

Volume interne net 35 L. Classe d'émission sonore aérienne D (43 dB) • Fixation à charnière coulissante

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Température interne 0 °C à + 8 °C

Type de porte Réversible Poids net 16 kg

TECHNOFROST TC35N
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Système à absorption / Absorption system

Le système de réfrigération ne comporte aucune 
pièce mécanique en mouvement, il est donc 
totalement silencieux. L'effet réfrigérant est obtenu 
grâce à une source de chaleur, c'est-à-dire une 
résistance électrique, qui permet l'évaporation de 
l'ammoniac qui arrive jusqu'au condenseur, à 
l'intérieur duquel, par transfert de chaleur, il 
redevient liquide.
L'ammoniac entre dans l'évaporateur à l'intérieur du 
minibar et, en s'évaporant, commence le processus 
final en absorbant la chaleur et en produisant du froid. 
Les minibars sont exempts de CFC et d'hydrocarbures 
fluorés.

Le système de refroidissement ne comporte pas de 
parties mécaniques dans le mouvement, ce qui le rend 
totalement silencieux. Le refroidissement se produit 
via la source de chaleur, créée par la résistance 
électrique. Celle-ci permet l’évaporation de 
l’ammoniac qui arrive jusqu’au condensateur à 
l’intérieur duquel, afin d’arrêter la chaleur, il revient 
à l’état liquide. L'ammoniac entre dans le système à 
l'intérieur du minibar et, en s'évaporant, déclenche le 
processus final d'absorption de chaleur et de 
production de froid. Les minibars sont exempts de 
CFC et d'hydrocarbures fluorés.

Le système de réfrigération ne comporte aucune 
pièce mécanique mobile et est donc totalement 
silencieux. La réfrigération s'effectue grâce à une 
source de chaleur, créée par résistance électrique, 
qui permet l'évaporation de l'ammoniac à l'intérieur 
du condenseur.
Grâce au transfert thermique, l'ammoniac redevient 
liquide et pénètre dans le condenseur situé à 
l'intérieur du minibar. Au cours de la dernière étape 
du processus, l'ammoniac s'évapore, absorbant ainsi la 
chaleur et produisant du froid. Nos minibars ne 
contiennent ni CFC ni hydrocarbures fluorés.
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otationCaractéristiques techniques 
:

F27E

D

Z I

Mod.

MINIBAR À ABSORPTION • MINIBAR A ABSORPTION • ABSORPTION MINIBAR

À encastrer ou à poser librement
À encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

TECHNOFROST F27E

226 kWh/an

0 L 23 L

24 dB

ABCD

M

T 
D 
C 
V 
C 
T

Caractéristiques techniques :

Données techniques :

Équipement

Équipement

Modèle F27E Tension nominale 230 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation d'énergie 226 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 512 x 390 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 27 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 23 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Fixation à charnière coulissante

Type de porte Réversible Poids net 11,5 kg
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odèle F27E Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 226 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 512 x 390 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage automatique cyclique
Catégorie de produit 27 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume interne net 23 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'attelage porte

Type de porte Réversible Poids net 11,5 kg

Modèle F27E Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 226 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 512 x 390 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 27 Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 23 Classe émission bruit aérien A (0 dB) • 2 réglables étagères

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'entraînement

Type de porte Réversible Poids net 11,5 kg
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TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

TECHNOFROST F30E

226 kWh/an

0 L 26 L

25 dB

ABCD

Caractéristiques techniques : Équipement
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Caractéristiques techniques :

Données techniques :

Équipement

Équipement

Modèle F30E Tension nominale 230 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation d'énergie 226 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 512 x 436 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 30 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 26 L Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Fixation à charnière coulissante

Type de porte Réversible Poids net 12,5 kg

34

Mod.

F30E

MINIBAR À ABSORPTION • MINIBAR A ABSORPTION • ABSORPTION MINIBAR

À encastrer ou à poser librement
À encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement
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odello F30E Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 226 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 512 x 436 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 30 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume interne net 26 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'attelage porte

Type de porte Réversible Poids net 12,5 kg

Modèle F30E Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 226 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 512 x 436 x 425 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 30 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 26 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'entraînement

Type de porte Réversible Poids net 12,5 kg
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Équipemen
t

TECHNOFROST F40E

235 kWh/an

0 L 34 L

25 dB

ABCD

TOTALEMENT SILENCIEUX 
TOTALEMENT SILENCIEUX 

COMPLETEMENT SILENCIEUX

Caractéristiques techniques :

M

T 
D 
C 
V 
C 
T

Caractéristiques techniques :

Données techniques :

Équipement

Équipement

Modèle F40E Tension nominale 230 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation d'énergie 235 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 457 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage LED interne

Volume interne net 34 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Fixation à charnière coulissante

Type de porte Réversible Poids net 13,5 kg

35

Mod.

F40E

MINIBAR À ABSORPTION • MINIBAR A ABSORPTION • ABSORPTION MINIBAR

À encastrer ou à poser librement
À encastrer ou à pose libre 
Encastrable ou à poser 
librement
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odèle F40E Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz • Isolation en polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastré ou libre Consommation énergétique 235 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 457 mm. Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage automatique cyclique
Classe de produit 40 L Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume interne net 34 L. Classe d'émission sonore aérienne A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'attelage porte

Type de porte Réversible Poids net 13,5 kg

Modèle F40E Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz • Isolation avec polyuréthane sans CFC

Technologie de refroidissement Absorption Puissance nominale 60 watts • Thermostat électronique

Type d'installation Encastrable ou libre Consommation énergétique 235 kWh/an • Température interne réglable

Dimensions extérieures H x L x P 566 x 441 x 457 mm. . Classe d'efficacité énergétique G • Dégivrage cyclique automatique

Classe de produit 40 L. Classe climatique N (zone tempérée) • Éclairage intérieur à LED

Volume intérieur net 34 L. Classe d'émission bruit aérien A (0 dB) • 2 étagères réglables

Couleur Noir Certifications CE / RoHS / UKCA • Crochet d'entraînement

Type de porte Réversible Poids net 13,5 kg



Exemples d'installations correctes de minibars à absorption

Exemples d'installations correctes du minibar à absorption Exemples 
d'installations correctes du minibar à absorption
Dans les installations encastrées, il est essentiel de créer les prises d'air adéquates afin que la chaleur produite puisse être facilement 
évacuée. Les schémas présentent quelques exemples d'installations correctes.

Pour les installations à encastrer, il est fondamental d’assurer une circulation d’air pour que la chaleur produite puisse s’évacuer. Les 
schémas donnent quelques exemples d’installations correctes.

Dans le cas d'une installation encastrée, il faut créer une prise d'air adéquate afin de garantir une évacuation facile de la chaleur produite. 
Les photos montrent quelques exemples d'installations correctes.
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